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DESCRIPTION / DESCRIPTION
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Le redresseur réversible utilise un principe de conversion AC-DC breveté. Il réalise une liaison alternatif continu
bidirectionnelle de maniére non autonome, avec une puissance réactive consommeée nulle. La tension continue est
maitrisée en permanence quel que soit le sens du transfert d’énergie, sans surtension. Le convertisseur possede sa
propre commande intégrée et auto-alimentée.

 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | MAIN FEATURES

e Réversibilité automatique et instantanée du courant |e Puissance réactive consommeée nulle

e Maitrise de la tension continue e Grande plage de fonctionnement en fréquence et en
tension

e Commande intégrée et conception simples !

e Forme d'onde 120° du courant

e Systeme auto-alimenté et auto-protégé HEY&

e Grande compacité
!

EXEMPLES D’APPLICATIONS / TYPES OF APPLICATION.

e Aérogénérateur e Monte-charges, grues

e Variateur de vitesse e Microturbines
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APPLICATION TYPIQUE / TYPICAL APPLICATION
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT / RUNNING PROCESS

Les convertisseurs AC/DC réversibles classiques utilisent des solutions qui requiérent de nombreux capteurs et leur
contréle peut s’avérer complexe, sans parler de leur co(it trés important. Le redresseur réversible proposé se veut
étre I'équivalent d’un pont de diodes classique a fonctionnement auto-commuté, ou les fonctions de protection sont
au cceur des mécanismes de commutation : l'ouverture par disjonction est introduite naturellement par
dépassement du courant ou désaturation spontanée d’un interrupteur de type transistor, tout comme la fermeture
par dépassement et écrétage de la tension au bornes. Ce fonctionnement est réalisé a partir d'une base constituée
d’un transistor et d’'une diode montés en paralléle.

L'association de deux de ces « disjoncteurs électroniques » permet de synthétiser une cellule redresseur a
disjonctions. Lors du changement de signe de la tension réseau, la diode opposée a linterrupteur conducteur
s'amorce et crée une maille de court-circuit qui provoque la disjonction du transistor initialement passant et
I'aiguillage du courant de charge vers l'interrupteur opposé. Ce mécanisme reste valable quel que soit le signe du
courant dans la source continue.

CARACTERISTIQUES / SPECIFICATIONS

Raccordement 3 phases, (+DC), (-DC)

Tension d’entrée

400V tri
Gamme de Puissance 20 ... 90 kW
Gamme de courant de sortie 45 .. 185 A

Frequency range
Refroidissement

Convection naturelle

FORME D’ONDE CARACTERISTIQUE / TYPICAL WAVEFORM

E L e Courant d’entrée

Tension aux bornes
d’un interrupteur

Tension de sortie

CIRTEM
La Pointe Bleue, 20 voie I'Occitane, B.P. 661
31319 LABEGE
France

Tél. : +33 562 24 26 00

Fax : +33 562 24 26 29

Mail : cirtem@cirtem.com
Site web : www.cirtem.com

Contact:
Christian SAUBION
c.saubion@cirtem.com

LEEI
2, rue Camichel, B.P. 7122
31071 TOULOUSE CEDEX 7
France
Tél. : +33 561 58 82 08
Fax : +33 561 63 88 75
Mail : leei@leei.enseeiht.fr
Site web: www.leei.enseeiht.fr

Contact :
Frédéric RICHARDEAU
Frederic.Richardeau@leei.enseeiht.fr




